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System automatyzacji CNC

MEGAROB Storage S130

System do programowania Przeno$ny modut sterujgc .
. A . prog . y. Jacy | Odmuch powietrzem
inteligentnych robotow (180 stopni)
Specyfikacja ogélna Wyposazenie standardowe i akcesoria
- Jednostka sterujgca CNC MegaRob - Ramig robota przemystowego Fanuc M20iD/25
- Siatka do pozycjonowania przedmiotu obrabianego - Jednostka sterujgca CNC
- Wysokos¢ detalu 110 mm - Oprogramowanie do programowania inteligentnych robotéw MegaSoft
- Udzwig robota 25 kg - Beijer 12" PRO HMI - ekran dotykowy
- Podwojny zestaw chwytakéw Schunk - Sterownik PLC / jednostka sterujgca Omron
- Elastyczny zestaw palcéw do wymiany detali - Interfejs maszyny i jednostki obstugujgcej

- Potqczenie kablowe maszyny i jednostki obstugi oraz konfiguracja drabinkowa dla maszyny
- Wieza sygnatowa

- Catkowicie zamknigte ogrodzenie, certyfikat CE

- Szkolenie + wdrozenie



Marka robota:

Model robota

Maksymalny udzwig robota
Zasieg ramienia robota
Powtarzalnos¢
Bezpieczenstwo (5 6 08)

Waga robota

Akcesoria

Marka chwytaka

Zestaw elastycznych palcéw
Auto-Door

Jednostka pomiarowa

Specjalny zestaw palcow

Panel sterujacy

Jednostka sterujgca- PLC

Ekran
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Specyfikacja robota

FANUC Wymiary stotu roboczego 1.000 x 500 mm
M20iD/25 Maksymalna wysoko$é przedmiotu obrabianego (pionowo) 110 mm

25 kg Maksymalna Srednica przedmiotu obrabianego @210 mm

1882 mm Maksymalna waga przedmiotu obrabianego 20 kg

0,03 mm Podwojny chwytak 10 +10 kg

IP54 - IP67

250 kg

Schunk

40 - 210 mm
Opcja
Opcja

Opcja

OMRON NX

BEIJER - 12"
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